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PORTO ALEGRE - RS
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1.             APRESENTAÇÃO.

Tem por finalidade o presente MEMORIAL DESCRITIVO determinar os detalhes de acabamento, o tipo e a qualidade dos materiais a serem utilizados na construção do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTÓRIA GARDEN objeto do presente documento.

2.             O PROJETO.

2.1           LOCALIZAÇÃO.
O Empreendimento localiza-se na Rua Dr. Mário Totta nº 506 e Av. Wenceslau Escobar nº 2977.
2.2           O EMPREENDIMENTO.

O empreendimento constitui-se de três blocos arquitetônicos denominados de Torre “A”, Torre “B” e Torre “C”, constituídas de pavimento subsolo comum às três torres; cada torre, além do subsolo é constituída de: pavimento térreo; 2º pavimento; seis pavimentos tipo (3º ao 8º); 9º pavimento; mezanino e pavimento reservatórios. 

No pavimento subsolo localizam-se as circulações de veículos, 18 boxes de estacionamento duplos e 99 simples. Também localizam-se no subsolo os reservatórios, o gerador de calor para a piscina e os halls de elevadores e escadarias para acesso às três torres.

No pavimento térreo externo às torres localizam-se 34 boxes descobertos simples, piscina adulto, piscina infantil, quadra esportiva com arquibancada, playground, bloco de serviços, circulações de pedestres e área ajardinada/reflorestada. O bloco de serviços é constituído de central de gás, depósito de lixo, sanitários de serviço e apartamento do zelador.

No pavimento térreo da torre “A” localizam-se: hall dos elevadores/ circulação, 2 (dois) salões de festas com respectivas copas e sanitários, sanitários coletivos, sala de medidores, depósito de lixo, e 11 (0nze) boxes de estacionamento cobertos simples.

No pavimento térreo da torre “B” localizam-se: hall dos elevadores/ circulação, sala de jogos, Children Care, sanitários coletivos, sala de medidores, depósito de lixo, subestação, 3 (três) boxes de estacionamento cobertos duplos  e 9 (nove) boxes de estacionamento cobertos simples.

No pavimento térreo da torre “C” localizam-se: hall dos elevadores/ circulação, fitness center, sanitários coletivos, sala de ginástica, sala de repouso, sauna, medidores, depósito de lixo, e 10 (dez) boxes de estacionamento cobertos simples.

O 2º pavimento de cada torre possui hall dos elevadores/circulação e quatro apartamentos com terraço descoberto.

Os pavimentos tipo (do 3º ao 8º pavimento) de cada torre possuem hall dos elevadores/circulação e 4 apartamentos.

O 9º pavimento de cada torre possui hall dos elevadores/circulação e quatro apartamentos de cobertura. Cada apartamento de cobertura possui mezanino com banheiro, terraço descoberto e deck/piscina.

Totaliza o empreendimento, portanto, 96 apartamentos e 184 boxes de estacionamento (21 duplos e 163 simples), o que dá 205 vagas: 171 cobertas e 34 descobertas).

O acesso vertical será realizado através de escadaria e de dois elevadores por torre, marca OTIS, THYSSEN SUR, ATLAS SCHINDLER ou KONE, instalados conforme normas da ABNT, que atenderão do subsolo ao nono pavimento.

O empreendimento contará com instalações de prevenção de incêndio; conforme normas da “ABNT” e órgãos fiscais competentes, iluminação de emergência e escadas enclausuradas protegida conforme L.C. 420/98.

O empreendimento contará, também, com sistema de porteiro eletrônico e tubulação e esperas para sistema de segurança, prevendo a colocação de câmeras.

3.             ACABAMENTOS.

3. 1     ÁREAS DE USO COMUM:

3.1.1 SUBSOLO:

3.1.1.1. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E ESTACIONAMENTO

O PISO será constituído de contrapiso de cimento alisado, acabamento natural.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista acabamento em pintura PVA.

O FORRO será em concreto aparente, acabamento em pintura PVA.

3.1.1.2. HALL SOCIAL/ CIRCULAÇÃO:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

AS SOLEIRAS serão de granito polido.

OS RODAPÉS serão em granito polido.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento texturizado, com pintura acrílica.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

3.1.1.3. ESCADARIA:

OS PISOS serão constituídos de cimento alisado, pintado.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento texturizado com pintura acrílica.

O FORRO será revestido com massa mista, acabamento em pintura PVA

3.1.1.4. RESERVATÓRIOS INFERIORES:

O PISO será revestido com contrapiso de cimento alisado, acabamento natural.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista acabamento em pintura PVA.

O FORRO será em concreto aparente, acabamento em pintura PVA.

O FECHAMENTO entre a sala dos reservatórios e a circulação de veículos será com tela de arame galvanizado.

3.1.2. TÉRREO

3.1.2.1. HALL DE ENTRADA/ HAL DOS ELEVADORES:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

OS RODAPÉS serão em granito polido.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento texturizado e pintura acrílica.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

3.1.2.2. ESCADARIAS:

OS PISOS serão constituídos de concreto alisado, pintado.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento texturizado com pintura acrílica.

O FORRO será revestido com massa mista, acabamento em pintura PVA.

3.1.2.3. SALÃO DE FESTAS:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA e tabeiras de granito polido.

OS RODAPÉS serão em granito polido.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa texturizada.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

Os salões de festas serão equipados com os tampos das copas, eletrodomésticos, mesas e cadeiras.

3.1.2.3.1. SANITÁRIOS DO SALÃO DE FESTAS:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão da marca IDEAL STANDARD, cor branca. A bacia sanitária será com caixa de descarga acoplada. Cuba de embutir.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

OS TAMPOS serão em granito polido.

3.1.2.4. SALA DE MEDIDORES:

O PISO  será revestido com contrapiso de cimento alisado, acabamento natural.

AS PAREDES  serão revestidas com massa mista acabamento em pintura PVA.

O FORRO será em concreto aparente, acabamento em pintura PVA.

3.1.2.5. DEPÓSITO DE LIXO:

O PISO será revestido com cerâmica esmaltada marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA..

AS PAREDES serão revestidas com azulejos lisos marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA..

OS FORROS serão em concreto aparente, acabamento em pintura PVA.

3.1.2.6. SANITÁRIOS:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão brancas, da IDEAL STANDARD. A bacia sanitária será com caixa de descarga acoplada. Lavatório com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

3.1.2.7. SUBESTAÇÃO:

O PISO será revestido com contrapiso de cimento alisado, acabamento natural.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista acabamento em pintura PVA.

O FORRO  será em concreto aparente, acabamento em pintura PVA.

3.1.2.8. CHILDREN CARE:
O PISO será revestido com PAVIFLEX 30X30cm.

OS RODAPÉS serão de madeira, acabamento em pintura esmalte.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

3.1.2.9. SALA DE JOGOS:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa texturizada.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.
3.1.2.10. SALA DE GINÁSTICA:

O PISO será revestido com PAVIFLEX 30x30cm.

OS RODAPÉS serão de madeira, acabamento em pintura esmalte.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura acrílica acetinada.

O FORRO será revestido com massa mista, acabamento em pintura acrílica.

A sala de ginástica será dotada com os equipamentos básicos necessários para o seu funcionamento.

3.1.2.11. FITNESS CENTER:

O PISO em volta da piscina  será revestido com pedra Caxambu, conforme detalhamento específico.

A PISCINA será revestida com cerâmica, linha piscina, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

O aquecimento será feito através de aquecedor de passagem a gás tipo industrial, com dispositivo controlador de temperatura e bomba para circulação da água.

AS PAREDES serão revestidas com massa acrílica e pintura acrílica na cor marfim, e cerâmica linha piscina, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

O FORRO revestido com massa mista, acabamento em pintura acrílica.

3.1.2.12. SALA DE REPOUSO:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com cerâmica de primeira qualidade marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO revestido com massa mista, acabamento em pintura acrílica.

3.1.2.13. CIRCULAÇÕES PARA PEDESTRES – COBERTAS E DESCOBERTAS:

O PISO  será em placas de concreto com seixos rolados e tijolos cerâmicos maciços, conforme detalhamento específico.

3.1.2.14. CIRCULAÇÕES PARA AUTOMÓVEIS – COBERTAS E DESCOBERTAS:

O PISO será revestido com blocos de concreto intertravados, acabamento natural.

3.1.2.15. TERRAÇO DESCOBERTO:

O PISO será constituído de zonas gramadas e zonas pavimentadas, de acordo com detalhamento específico.

AS PAREDES  serão revestidas de acordo com o detalhamento das fachadas.

3.1.2.16. PAISAGISMO E AJARDINAMENTO:

O edifício será dotado de canteiros gramados, floreiras e folhagens ornamentais, lagos, pontes, gazebos, churrasqueira, percurso para Cooper, e outros equipamentos conforme detalhamento e projeto específico.

3.1.2.17. PLATAFORMA DAS PISCINAS EXTERNAS:

O PISO será revestido com pedra caxambu, com tijolos cerâmicos 21 furos colocados em escama, e deck de madeira, conforme detalhamento específico.

OS DEGRAUS  serão revestidos conforme detalhamento específico.

3.1.2.18. QUADRA POLIESPORTIVA:

O PISO será constituído de contrapiso de cimento alisado, com pintura quadracryl.

3.1.2.19. GRADES:

Terão a base e os pilaretes em tijolos maciços e as balaustradas e os corrimãos em concreto, conforme detalhamento específico.

3.1.2.20. MUROS:

Os muros serão revestidos com massa mista, acabamento em pintura acrílica.

3.1.2.21. GUARITA:

Será conforme detalhamento específico.

3.1.2.22. PÓRTICOS CIRCULAÇÕES:
Serão de tijolos maciços, conforme detalhamento específico.

3.1.2.23. APARTAMENTO DO ZELADOR:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

OS RODAPÉS serão de madeira, acabamento em pintura esmalte, verniz ou selador.

AS PAREDES  serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

O FORRO revestido com massa mista, acabamento em pintura PVA.

3.1.2.24. BANHEIRO ZELADOR:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com azulejos lisos de primeira qualidade marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em  pintura PVA.

AS LOUÇAS  serão coloridas, das marcas  CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD.  A bacia sanitária será com caixa de descarga acoplada. Lavatório com coluna. Serão deixadas esperas para chuveiro elétrico.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

3.1.2.25. COZINHA ZELADOR:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE  ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com azulejos lisos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO revestido com massa mista, acabamento em pintura PVA.

OS METAIS, bem como a torneira da pia, serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

O TAMPO do balcão será de aço inoxidável.

3.1.2.26. CENTRAL DE GÁS:

O PISO  será revestido com contrapiso de cimento alisado, acabamento natural.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista acabamento em pintura PVA.

3.1.2.27. SANITÁRIO DE SERVIÇO:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE, ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com azulejos lisos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE, ou CECRISA.

O FORRO  será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS  serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. A bacia sanitária será com caixa de descarga acoplada. Lavatório com coluna.

OS METAIS  serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL  ou MEBER.

3.1.3.  DO 2º AO 9º PAVIMENTO:

3.1.3.1. HALL DOS ELEVADORES/ CIRCULAÇÃO:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

OS RODAPÉS serão de madeira, acabamento em pintura esmalte.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento texturizado e pintura acrílica.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

3.1.3.2. ESCADARIA:

OS PISOS serão revestidos com cimento desempenado, acabamento em pintura especial.

AS PAREDES  serão revestidas com massa mista, acabamento texturizado com pintura acrílica.

O FORRO  será revestido com massa mista, acabamento em pintura PVA.

3.1.3.3  PAVIMENTO MEZANINO/ CASAS DE MÁQUINAS:

O PISO  será revestido com contrapiso de cimento alisado, acabamento natural.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista acabamento em pintura PVA.

O FORRO será em concreto aparente, acabamento em pintura PVA.

3.1.3.4  SALA DOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES:

O PISO  será revestido com contrapiso de cimento alisado, acabamento natural.

AS PAREDES  serão revestidas com massa mista acabamento em pintura PVA.

O FORRO  será em concreto aparente, acabamento em pintura PVA.

3.2 ÁREAS PRIVATIVAS:

3.2.1. APARTAMENTOS DO 2º PAVIMENTO:

3.2.1.1. ESTAR/ JANTAR/ SACADA:
O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.
3.2.1.2. ESPAÇO WEB ou LAVABO (o proprietário poderá optar)

Opção ESPAÇO WEB:

O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

Opção LAVABO:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com massa texturizada, acabamento pintura acrílica.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

3.2.1.3. TERRAÇO DESCOBERTO:

O PISO será revestido de cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas de acordo com o detalhamento da fachada.

3.2.1.4. COZINHA/ ÁREA DE SERVIÇO:
O PISO  será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO  será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

OS REGISTROS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

Serão deixadas esperas de água fria, água quente e esgoto nos locais indicados em planta, para a pia da cozinha e o tanque. O tampo com pia e os misturadores não serão fornecidas pela empresa construtora/ incorporadora.

O TANQUE será de louça, com coluna, marca CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD.

Na área de serviço estarão localizadas as esperas para o aquecedor, do tipo de passagem, a gás, que não será fornecido pela empresa construtora/incorporadora.

3.2.1.5. CIRCULAÇÃO ÍNTIMA:
O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES  serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

O FORRO será revestido com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

3.2.1.6. DORMITÓRIOS:

O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não serão fornecidos pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

3.2.1.7. BANHEIRO SUÍTE:
O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR ou MEBER.

O banheiro da suíte possuirá tubulação para água quente, que atenderá o lavatório e o chuveiro. O chuveiro não será fornecido pela empresa construtora/ incorporadora.

3.2.1.8. BANHEIRO SOCIAL:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

O banheiro social possuirá tubulação para água quente, que atenderá o lavatório e o chuveiro. O chuveiro não será fornecido pela empresa construtora/ incorporadora.

3.2.2. UNIDADES DO 3º AO 8º PAVIMENTO:

3.2.2.1. ESTAR/ JANTAR/ SACADA:
O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.
3.2.2.2. ESPAÇO WEB ou LAVABO (o proprietário poderá optar)

Opção ESPAÇO WEB:

O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

Opção LAVABO:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com massa texturizada, acabamento pintura acrílica.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

3.2.2.3. COZINHA/ ÁREA DE SERVIÇO:
O PISO  será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO  será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

OS REGISTROS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

Serão deixadas esperas de água fria, água quente e esgoto nos locais indicados em planta, para a pia da cozinha e o tanque. O tampo com pia e os misturadores não serão fornecidas pela empresa construtora/ incorporadora.

O TANQUE será de louça, com coluna, marca CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD.

Na área de serviço estarão localizadas as esperas para o aquecedor, do tipo de passagem, a gás, que não será fornecido pela empresa construtora/incorporadora.

3.2.2.4. CIRCULAÇÃO ÍNTIMA:
O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES  serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

O FORRO será revestido com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

3.2.2.5. DORMITÓRIOS:

O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não serão fornecidos pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

3.2.2.6. BANHEIRO SUÍTE:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR ou MEBER.

O banheiro da suíte possuirá tubulação para água quente, que atenderá o lavatório e o chuveiro. O chuveiro não será fornecido pela empresa construtora/ incorporadora.

3.2.2.7. BANHEIRO SOCIAL:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

O banheiro social possuirá tubulação para água quente, que atenderá o lavatório e o chuveiro. O chuveiro não será fornecido pela empresa construtora/ incorporadora.

3.2.3. UNIDADES DO 9º PAVIMENTO:

3.2.3.1. ESTAR/ JANTAR/ SACADA:
O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

A ESCADA  será em madeira, conforme detalhamento específico.
3.2.3.2. COZINHA/ ÁREA DE SERVIÇO:

O PISO  será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO  será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

OS REGISTROS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

Serão deixadas esperas de água fria, água quente e esgoto nos locais indicados em planta, para a pia da cozinha e o tanque. O tampo com pia e os misturadores não serão fornecidas pela empresa construtora/ incorporadora.

O TANQUE será de louça, com coluna, marca CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD.

Na área de serviço estarão localizadas as esperas para o aquecedor, do tipo de passagem, a gás, que não será fornecido pela empresa construtora/incorporadora.

3.2.3.3. CIRCULAÇÃO ÍNTIMA:
O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não será fornecido pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES  serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

O FORRO será revestido com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

3.2.3.4. DORMITÓRIOS:

O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não serão fornecidos pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS serão revestidos com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

3.2.3.5. BANHEIRO SUÍTE:
O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR ou MEBER.

O banheiro da suíte possuirá tubulação para água quente, que atenderá o lavatório e o chuveiro. O chuveiro não será fornecido pela empresa construtora/ incorporadora.

3.2.3.6. BANHEIRO SOCIAL:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL ou MEBER.

O banheiro social possuirá tubulação para água quente, que atenderá o lavatório e o chuveiro. O chuveiro não será fornecido pela empresa construtora/ incorporadora.

3.2.4. MEZANINO DO 9º PAVIMENTO:
3.2.4.1. MEZANINO:

O PISO será constituído do contrapiso em argamassa desempenada, preparada para receber forração, cerâmica ou laminado, que não serão fornecidos pela construtora/ incorporadora.

AS PAREDES serão revestidas com massa mista, acabamento em massa corrida e pintura PVA.

OS FORROS  serão em madeira, conforme detalhamento específico.

O PEITORIL será em madeira e metal, conforme detalhamento específico.

3.2.4.2. BANHEIRO:
O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas com azulejos coloridos de primeira qualidade, marca CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. 

O FORRO será rebaixado em gesso, acabamento em pintura PVA.

AS LOUÇAS serão coloridas, das marcas CELITE, DECA ou IDEAL STANDARD. Bacia sanitária com caixa acoplada. O lavatório será de louça com coluna.

OS METAIS serão cromados das marcas DECA, FABRIMAR, DOCOL  ou MEBER.

O banheiro do mezanino possuirá tubulação para água quente, que atenderá o lavatório e o chuveiro. O chuveiro não será fornecido pela empresa construtora/ incorporadora

3.2.4.3. TERRAÇO:

O PISO será revestido com cerâmica de primeira qualidade, marca PORTOBELLO, ELIANE ou CECRISA.

AS PAREDES  serão revestidas de acordo com o detalhamento da fachada.

OS PEITORIS serão em metal e concreto conforme detalhe específico.
3.2.4.4. DECK PISCINA:

O PISO  será em madeira de lei tratada.

A PISCINA  será em fibra de vidro, conforme detalhamento específico.

AS PAREDES  serão conforme detalhamento da fachada.

3.3           ESPECIFICAÇÕES GERAIS.

3.3.1. PAREDES:

As paredes serão de blocos cerâmicos assentados com argamassa de cimento e areia, com exceção das paredes do lavabo e parte da cozinha dos apartamentos, que serão em gesso acartonado, locais onde, por opção do proprietário, poderão ser transformados em espaço web ou cozinha americana, respectivamente.

3.3.2. ESQUADRIAS:

3.3.2.1. MADEIRA:

As portas externas de entrada social dos apartamentos serão em madeira maciça, com acabamento em selador e cera, apresentando marcos e guarnições com pintura esmalte.

As portas internas dos apartamentos serão do tipo semi-ocas, laminadas em madeira, com acabamento em selador e cera, possuindo marcos e guarnições com pintura esmalte.

A porta externa do apartamento do zelador será em madeira de lei, acabamento em selador e cera, com marcos e guarnições com pintura esmalte.

As portas internas do apartamento do zelador e do salão de festas serão do tipo semi-ocas, laminadas em madeira, com acabamento em selador e cera, possuindo marcos e guarnições com pintura esmalte.

3.3.2.2. DE ALUMÍNIO ANODIZADO:

Os caixilhos das janelas dos apartamentos serão em alumínio anodizado, cor de acordo com o detalhamento das fachadas, com vidros de correr e persianas de alumínio.

Os caixilhos das janelas dos banheiros  e cozinhas dos apartamentos serão em alumínio anodizado, do tipo maxim-ar, envidraçados.

O fechamento das sacadas será com vidro laminado ou liso transparente, em caixilhos de alumínio anodizado, cor de acordo com o detalhamento das fachadas.

Os caixilhos das janelas do salão de festas, sanitários, hall dos elevadores, Children Care, sala de jogos, piscina aquecida, sala de ginástica, sanitários de serviço e apartamento do zelador serão em alumínio anodizado envidraçadas.

As janelas da casa de máquinas serão de alumínio, tipo venezianas fixas.

As esquadrias dos depósitos de lixo, dos medidores, da sala do gerador de calor serão de alumínio, tipo venezianas.

3.3.2.3. METALON:

As esquadrias da sala de subestação e da central de gás serão metálicas do tipo venezianas fixas.

As esquadrias metálicas terão tratamento anti-ferruginoso e acabamento em pintura esmalte.

3.3.3. VIDROS:

Serão utilizados vidros lisos transparentes para os caixilhos dos dormitórios, salas, cozinhas, hall social e áreas sociais de uso comum do edifício, e fantasia do tipo mini-boreal para os banheiros.

O fechamento das sacadas será com vidro laminado ou liso transparente, conforme detalhamento específico.

As espessuras dos vidros deverão obedecer às normas da “ABNT”.

3.3.4   FERRAGENS:

As ferragens serão das marcas PAPAIZ, LA FONTE, BRASIL ou FAMA, sendo o modelo e o acabamento definidos pelo detalhamento das esquadrias.

3.3.5  FACHADAS:

As fachadas serão revestidas com plaquetas cerâmicas, tijolos maciços e pintura texturizada, especificados no detalhamento das fachadas.

Os peitoris serão de basalto ou granito polido.

Os muros serão revestidos com massa mista, acabamento em pintura acrílica.







Porto Alegre, 17 de Novembro de 2004.
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